
MERCI DE METTRE VOS TÉLÉPHONES 
PORTABLES ET AUTRES APPAREILS 
CONNECTÉS EN « MODE AVION »

Il y a des personnes 
intolérantes aux ondes 
EM (EHS) dans la salle…

MERCI POUR ELLES !
Et pour nous aussi ;-)

LE MODE «SILENCE» 
NE SERT À RIEN POUR 
STOPPER LES 
ÉMISSIONS !!

NOTE: Cette présentation (PDF) est disponible sur www.electrosmogtech.ch/presentations

WiFi et Bluetooth désactivés 
dans les réglages principaux 
du téléphone

09.03.2024
VLNG

http://www.electrosmogtech.ch/presentations


Mon nom est Olivier Bodenmann, né à Vevey en 1957. Ingénieur
électricien EPFL de formation, trente ans d'industrie dont 15 dans
le sans-fil, je me suis intéressé au problème de l'électrosmog dès
1997 et j'ai ensuite développé des méthodes d'intervention simples
et peu coûteuses pour le réduire au maximum. Habitant à peu de
distance d'une antenne de téléphonie mobile, j'ai commencé par
assainir mon propre lieu de vie, avec plein succès. Mon but est
maintenant de mettre cette connaissance et ces techniques à
disposition de tous, et de diffuser au maximum ces informations au
plus grand nombre, et de permettre ainsi de vivre au mieux dans le
monde "connecté" actuel. [www.electrosmogtech.ch]

Qui suis-je ?

8 mars 2024
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https://www.electrosmogtech.ch/


• Le but de cette présentation n’est PAS de militer «contre» un progrès raisonnable
et raisonné, ni d’être «contre» la téléphonie mobile ou la technologie en général.

• Le «progrès» devrait toutefois consister à trouver des solutions à des problèmes
existants et non à inventer des solutions pour des problèmes créés artificiellement.

• Nous sommes quasiment tous utilisateurs de la téléphonie mobile (95% !), ainsi
que possiblement d’autres systèmes sans-fil. Mais il est nécessaire de mettre des
garde-fous afin d’en éviter autant que possible les effets négatifs.

• Dans le cas des nouvelles technologies sans-fil (5G, etc), la balance penche dans le
mauvais sens car le poids des effets négatifs est beaucoup plus grand que les
avantages tant vantés par l’industrie des télécoms et les autorités.

• Ne serait-il pas temps de dire STOP à cette folie irraisonnée du «toujours plus» ?
Avons-nous réellement BESOIN que tout aille toujours plus vite ? Et dans quel but ?
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LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES… QU’EN DITES-VOUS ? 
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https://www.electrosmogtech.ch/objections
https://www.electrosmogtech.ch/objections
http://www.electrosmogtech/objections


LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES… COMMENT GÉRER CELA ?

Clavier filaire

Se documenter, prendre 
conscience du problème

A
Trouver des solutions qui 
fonctionnent pour moi et 
pour les autres également

B

Mettre en pratique ces 
solutions. Diffuser l’info

C
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POURQUOI PRENDRE GARDE AUX C.E.M.?
• L’effet des ondes EM sur nos organismes est avéré. C’est facile à comprendre 

lorsqu’on sait que nos organismes sont biochimiques et… bioélectriques ! Il est 
donc logique que les ondes EM artificielles interagissent avec nous, d’autant plus 
que l’intensité du rayonnement artificiel a augmenté à des milliards de fois le 
rayonnement naturel (1018). Phénomène aggravant, les communications radio 
sans-fil fonctionnent par «paquets» et que ces basses fréquences ainsi créées 
affectent davantage nos organismes et affecte aussi notre système nerveux.
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Rayonnement Non Ionisant (RNI)      * * *    CEM = Champs ElectroMagnétiques
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MAIS… POURQUOI FAIRE ATTENTION ?
• Il est important de comprendre que ce n’est pas parce qu'on ne 

sent rien que cela ne nous affecte pas. Des personnes ont pu ainsi 
développer des maladies, parfois graves, sans se douter que leur 
origine, ou tout au moins une partie, pouvait venir de là. 

• On peut être affecté sans en avoir vraiment conscience, en mettant 
par exemple les symptômes de divers maux sur le compte d’autre 
chose : fatigue, stress, nourriture, manque d’exercice etc.

• On peut devenir EHS (intolérant aux ondes électromagnétiques) 
sans signe avertisseur, comme c’est arrivé à beaucoup personnes de 
notre connaissance. Et là leur vie soudain bascule…
Impossible de travailler vu que maintenant il y a des ondes partout, 
et aucune compensation de la part de l'Etat ou des assurances.

• Cette intolérance est toutefois reconnue comme un handicap en 
Grande-Bretagne, Norvège, Suède et peut être diagnostiquée par 
des médecins spécialisés (réseau MedNIS, Dr Calame, Dr Milbert...)
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https://mednis.ch/fr


Pourquoi une incertitude concernant ces effets ?

ETUDES 
NON LIÉES À 
L’INDUSTRIE

ETUDES 
LIÉES À 
L’INDUSTRIE

70% EFFETS 
NÉFASTES

30% PAS 
D’EFFETS

32% EFFETS 
NÉFASTES

68% PAS 
D’EFFETS
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Une étude financée par la DARPA américaine a 
révélé que les biofilms de bactéries 
Staphylococcus aureus communiquent à l'aide 
de fréquences qui se situent dans la gamme 
utilisée par le Wi-Fi et la bande C de la 5G

1971 US NAVY STUDY
Naval Medical Research Institute 

https://www.electrosmogtech.ch/documents

Compilation Of 30 Research Studies On Cell 
Tower Radiation And Health 9

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33917298

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36253855

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_FR.pdf

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9771271
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VALEURS MAXIMALES D’EXPOSITION

Rapport des limites d’intensité : 
ICNIRP / EUROPAEM = 1’000 !h
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https://www.info-emf.ch/valeurs-limites
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EXPOSITION MAXIMALE 
POUR LIMITER AU MAX. 
LES EFFETS BIOLOGIQUES  

VALEURS MAXIMALES D’EXPOSITION
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L’ICNIRP considère 
qu’il n’est pas 
nécessaire de tenir 
compte des effets 
non thermiques sur 
le corps humain.

L’ICNIRP nie les 
effets comme le 
cancer, l’infertilité, 
et l’intolérance aux 
ondes (EHS). Elle se 
justifie par des 
publications faites 
par ses propres 
membres…

L’ICNIRP considère 
comme acceptable 
une élévation de 
température des 
tissus de 5°C (y 
compris la cornée 
de l’œil), donc 

jusqu’à  41°C !

L’ICNIRP considère 
que la limite maxi 
pour l’exposition 
aux ondes du public
est de 123V/m, 
pour les travailleurs
de 275V/m et que 
le seuil d’effets sur 
la santé est de… 

388V/m !

ICNIRP : International Commission for Non Ionizing Radiations Protection

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2022-0037/html


Conseil de l’Europe : résolution n°1815
Cette résolution n°1815, signée par la Suisse et 25 autres pays européens, demande:
• [8.1.1] de prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire l’exposition aux champs 

électromagnétiques,
• [8.1.2] de revoir les fondements scientifiques des normes actuelles d’exposition aux champs 

électromagnétiques fixées par la Commission internationale pour la protection contre les rayonnements 
non ionisants (ICNIRP), qui présentent de graves faiblesses,

• [8.1.3] de mettre en place des campagnes d’information et de sensibilisation aux risques d’effets 
biologiques potentiellement nocifs à long terme pour l’environnement et la santé humaine,

• [8.1.4] de porter une attention particulière aux personnes «électrosensibles» atteintes du syndrome 
d’intolérance aux champs électromagnétiques et de prendre des mesures spéciales pour les protéger,

• [8.2.1] de fixer un seuil de prévention pour les niveaux d’exposition à long terme aux micro-ondes en 
intérieur, conformément au principe de précaution, ne dépassant pas 0.6 volt par mètre, et de le 
ramener à moyen terme à 0.2 volt par mètre,

• [8.4.3] d’abaisser les seuils admissibles pour les antennes-relais, conformément au principe «ALARA», 
(As Low As Reasonably Achievable, aussi bas que raisonnablement possible) et d’installer des systèmes 
de surveillance globale et continue de toutes les antennes,

• [8.4.4] de déterminer les lieux d’implantation de toute nouvelle antenne GSM, UMTS, Wi-Fi ou WIMAX 
non pas en fonction des seuls intérêts des opérateurs, mais en concertation avec les responsables des 
collectivités territoriales et avec les habitants ou des associations de citoyens concernés.
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http://assembly.coe.int/nw/xml/xref/xref-xml2html-fr.asp?fileid=17994


Électrosmog: document de l’Office Fédéral de l’Environnement 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/info-specialistes/mesures-contre-l-electrosmog/electrosmog--vue-d-ensemble-des-valeurs-limites.html

OFEV : Valeurs limites de l'installation

Les valeurs limites de l'installation de l'ORNI sont fixées à titre de précaution.
Elles limitent le rayonnement d'une seule installation.

• Les valeurs limites de l'installation ne reposent pas sur des connaissances 
médicales ou biologiques.

• Elles ont été fixées en fonction de critères techniques, économiques et 
d'exploitation. 

• Il ne s'agit donc pas de valeurs garantissant une innocuité.

• Leur respect ne permet pas d'exclure toute conséquence néfaste pour la santé. 

• À l'inverse, cela ne signifie pas non plus que des atteintes à la santé se 
manifesteraient au cas où ces valeurs seraient dépassées.

5-6V/m

13

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/info-specialistes/mesures-contre-l-electrosmog/electrosmog--vue-d-ensemble-des-valeurs-limites.html


[FRANCE] Ce sont maintenant 46 modèles de téléphones portables,
identifiés comme dangereux pour la santé des utilisateurs, qui ont été soit
retirés du marché français, soit ont vu leur Débit d’Absorption Spécifique
(DAS) faire l’objet d’une mise à jour logicielle.

Les limites de DAS sont de 2W/kg pour la tête et le tronc, et 4W/kg pour les
membres. L’iPhone 12 d’Apple a ainsi été épinglé pour avoir montré une
valeur DAS «membres» de 5.74W/kg au lieu de 4.

Phonegate Alert constate que l’ANFR met beaucoup trop de temps pour faire
exécuter les mesures de DAS, et encore beaucoup trop de temps pour les
publier, si tant est qu’elles le sont. Phonegate Alert pousse en ce sens !

Antenne suisse pour Phonegate Alert : https://www.info-emf.ch/phonegate

En Suisse, il n’y a AUCUNE instance 
publique qui soit concernée pour 
procéder à des tests de DAS de 
téléphones portables. La conformité 
de ces derniers est donc uniquement 
assurée par les fabricants eux-mêmes 
et les utilisateurs n’ont donc aucune 
certitude que leurs appareils soient 
effectivement conformes.

Notons cependant que :
1. Il serait illusoire de croire qu’un 

appareil avec un DAS de 1.95W/kg 
serait sans danger alors qu’un 
autre avec 2.05W/kg serait au 
contraire dangereux ! 

2. Le DAS n’est qu’une mesure de 
dissipation thermique dans le 
corps et les valeurs admises sont 
sans rapport avec des effets 
biologiques, intervenant bien en-
dessous de ces valeurs officielles.

www.phonegatealert.org
https://phonegatealert.org/france-liste-portables-dangereux

Phonegate : la Suisse aux abonnés absents
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https://www.info-emf.ch/phonegate
https://www.anfr.fr/recherche?L=0&id=886&tx_solr[q]=base+de+donn%C3%A9es+DAS
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Le média suisse Infosperber a consacré 
deux articles de fond cette semaine au 
scandale industriel et sanitaire 
du Phonegate. « Les téléphones portables 
ont émis des radiations beaucoup trop 
fortes pendant des décennies – jusqu’à 
aujourd’hui ? »

Le spécialiste mondial de la mesure de DAS, 
le suisse Niels Kuster, patron de 
l'entreprise SPEAG, annonce la mise en 
place du test DAS au contact direct du 
corps (zéro millimètres) pour cet été. Enfin! 
Sachant que l'ANSES le recommande 
depuis 2019, la France depuis 2020 et le 
Dr Marc Arazi depuis qu'il a lancé l'alerte 
en 2016.

Et Kuster d'ajouter : « Bien que l’industrie 
ne s’en réjouisse pas, car il sera plus difficile 
de produire des appareils conformes ».
En clair, les fabricants devront baisser la 
puissance de leurs appareils et ce afin de 
mieux protéger la santé et la sécurité des 
utilisateurs.
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https://phonegatealert.org/project/telephones-portables-radiations-trop-fortes-pendant-des-decennies/
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https://www.electrosmogtech.ch/_files/ugd/12550c_d2d2a89150424d2286664c374aa0539c.pdf

• Pendant des décennies, on a dit au public qu'il n'y avait aucune preuve de la nocivité des 
technologies sans fil. 

• Les allégations concernant les effets néfastes de la 5G ont été qualifiées de "théorie du complot".

• Un procès historique contre la Commission fédérale des communications (FCC) conteste ces 
déclarations et affirme que les dommages sont prouvés et qu'il existe une épidémie de maladies.

• Récemment, les principales organisations de défense de l'environnement et de la santé qui ont 
déposé le dossier ont présenté 11’000 pages de preuves à l'appui de leurs affirmations. 

• Et le vendredi 13 août 2021, la Cour d'appel des États-Unis a rendu une décision historique qui 
remet en question l'adéquation des directives d'exposition aux radiofréquences de la Commission 
fédérale des communications pour protéger la santé humaine. [https://ehtrust.org]
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https://www.electrosmogtech.ch/_files/archives/12
550c_3fbe5757c7ba404695e74e327c955905.zip?d
n=11000%20pages%20case%20against%20FCC.zip

PROCÈS CONTRE LA FCC AUX USA
(FCC = Federal Communications Commission)

Archive ZIP : 11’000 pages de documents

https://www.electrosmogtech.ch/_files/ugd/12550c_d2d2a89150424d2286664c374aa0539c.pdf
https://ehtrust.org/
https://www.electrosmogtech.ch/_files/archives/12550c_3fbe5757c7ba404695e74e327c955905.zip?dn=11000 pages case against FCC.zip


Mesurage des rayonnements électromagnétiques (RNI) présents dans l’environnement de 
l’homme [J.P. VAUTRIN, 2001]
«Toutefois, cela n’empêche pas d’autres mécanismes de se produire. La présence, dans tout 
milieu biologique, d’ions, de substances ferromagnétiques, de cellules dotées d’un 
comportement électrique, de milieux dotés de propriétés diélectriques entraîne et explique la 
création, dans ces milieux, de courants induits, d’échauffements localisés ou généralisés, de 
différences de potentiel...»
http://sti-monge.fr/maintenancesystemes/wp-content/uploads/2013/06/NS186-Rayonnement-
%C3%A9lectromagn%C3%A9tique.pdf

Dr Andrew Goldsworthy, maître de conférences, Biological Safety Officer :
[…] en effet le corps humain agit comme une antenne qui absorbe l'énergie du rayonnement en 
créant des courants internes qui le traversent. Mais la plus grande partie de la chaleur générée 
est concentrée dans la résistance élevée des membranes externes des cellules (qui n'ont que 
10 nm d'épaisseur) et des membranes similaires dans les structures membranaires à l'intérieur 
des cellules, telles que les mitochondries, les lysosomes et le réticulum endoplasmique. 
Les dommages causés aux membranes mitochondriales libèrent non seulement des espèces 
réactives d'oxygène (ROS) qui peuvent endommager l'ADN et provoquer des cancers et une 
perte de fertilité, mais aussi les ions calcium qui y sont stockés, ce qui entraîne une surcharge 
calcique à l'origine de l'EHS chez certaines personnes […] 
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http://sti-monge.fr/maintenancesystemes/wp-content/uploads/2013/06/NS186-Rayonnement-%C3%A9lectromagn%C3%A9tique.pdf


• Phénomène de résonance : les molécules 
soumises à un champ électromagnétique 
se mettent à osciller à cette fréquence. 
L’effet principal est l’échauffement, mais il 
y a aussi d’autres interactions résultant 
de cette oscillation des molécules dans la 
matière vivante. On ne peut vraiment pas 
présupposer l’effet que peut avoir une 
certaine fréquence en se basant sur des 
fréquences plus ou moins voisines. Des 
recherches spécifiques sont nécessaires.       
[International Journal of Oncology]

Interaction d’une onde électromagnétique (RNI) avec la matière vivante (1)

Les processus biologiques sont extrêmement complexes, et jusqu’à il y a peu de temps, 
les rayonnements radiofréquences étaient très faibles, et les émissions numériques 
pulsées n’ont vraiment pris de l’importance que ces quinze dernières années.

Ces effets n’ont pas fait l’objet d’études !
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https://www.stop5g.ch/_files/ugd/12550c_9b532957c3ed47edac7d622d224edee7.pdf


• Polarisation : autre façon importante par laquelle les ondes électromagnétiques 
interagissent avec la matière. Elle se réfère à l’orientation du champ électrique d’une 
onde électromagnétique. Les molécules dans certains matériaux peuvent s’aligner en 
réponse à un champ électrique. C’est le cas des molécules présentes dans le milieu 
vivant, du fait qu’elles sont électriquement chargées. La polarisation du signal radio 
émis par les antennes est en principe verticale, mais les signaux émis par les appareils 
mobiles sont bien sûr dans toutes les directions possibles. [Int.Journal of Oncology]

Interaction d’une onde électromagnétique (RNI) avec la matière vivante (2)

Ces effets n’ont pas fait l’objet d’études !
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https://www.stop5g.ch/_files/ugd/12550c_9b532957c3ed47edac7d622d224edee7.pdf


• Modulation : on utilise différents types de modulation, celles utilisées pour la 4G et la 
5G diffèrent d’avec la 3G. La 3G utilise une technologie d’étalement de spectre dite «à 
séquence directe» (W-CDMA), alors que la 4G utilise une technologie d’étalement de 
spectre à saut de fréquence (OFDMA). La 5G utilise aussi cette dernière, mais avec en 
plus un multiplexage temporel. Une modulation de phase est utilisée (p.ex. QAM) qui 
est également susceptible de produire des effets spécifiques sur les molécules 
polarisées de la matière vivante. 

• Transmission par paquets : caractérise les transmissions numériques, particulièrement 
la 5G du fait du «duplex temporel» (TDD) et cela provoque l’apparition de basses ou de 
très basses fréquences, de quelques Hz à quelques dizaines de Hz. On les nomme ELF 
(Extremely Low Frequencies) et elles ont des effets notables, non seulement sur les 
mécanismes biologiques mais aussi sur le système nerveux central. 

Interaction d’une onde électromagnétique (RNI) avec la matière vivante (3)

Ces effets n’ont pas fait l’objet d’études !

temps

Paquets de données
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Direct-sequence_spread_spectrum
https://fr.wikipedia.org/wiki/W-CDMA
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89talement_de_spectre_par_saut_de_fr%C3%A9quence
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Interaction d’une onde électromagnétique (RNI) avec la matière vivante (4)

Pour pouvoir transmettre du très haut débit, le schéma de 
modulation «QAM» est augmenté, on transmet ainsi plus 
de symboles par unité de temps, donc plus de données.

Mais la conséquence est une augmentation du taux 
d’erreurs de transmission, si la puissance transmise et les 
perturbations (bruit radio) restent les mêmes. Donc :
 AUGMENTATION DE LA PUISSANCE D’EMISSION (ERP)
Et ceci a bien évidemment des conséquences sur le vivant
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Rapport signal-sur-bruit [dB]

Autre conséquence, due au schéma de modulation 
augmenté : DES «PICS» ÉLEVÉS dans le signal transmis. En 
termes techniques, un «PAPR» élevé (rapport entre les 
valeurs de crête et la puissance moyenne du signal radio)
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Stress oxydatifRéf : «EMF Effect via Voltage Gated
Calcium Channels» [Dr. Martin Pall]

Interaction d’une onde électromagnétique (RNI) avec la matière vivante (5)

• Effets sur les mécanismes biologiques [International Journal of Oncology]
Ouverture des canaux calciques voltage-dépendants des cellules (VGCC), ouverture de 
la barrière hémato-encéphalique, interaction avec des bactéries (p.ex. staphylococcus 
aureus dans la bande des 3-4GHz), agglomération des globules rouges en «rouleaux»…

22

(espèces réactives d’oxygène – ROS)

https://www.stop5g.ch/_files/ugd/12550c_9b532957c3ed47edac7d622d224edee7.pdf


Autres effets : d’une manière générale, nous sommes soumis à un «cocktail» d’ondes 
électromagnétiques de toute provenance : 

• Téléphones portables, tablettes, ordinateurs, montres connectées, oreillettes 
Bluetooth, haut-parleurs sans-fil, objets connectés divers…

• WiFi

• Téléphones sans-fil DECT

• Antennes de téléphonie mobile

• Antennes radio DAB+ / télévision numérique

• Radars civils et militaires, radars anticollisions

• Satellites pour les télécommunications mobiles 

• Courants porteurs en ligne / compteurs intelligents

• Lignes à haute tension, réseau électrique domestique

Interaction d’une onde électromagnétique (RNI) avec la matière vivante (6)

Cet «effet cocktail» n’a pas fait l’objet d’études !
23



La radio AM ou FM (modulation d’amplitude ou de fréquence)

• Les premiers émetteurs radiophoniques AM 
sont apparus au début du 20ème siècle, et les 
émetteurs FM au milieu du même siècle.

• Caractéristiques principales : il s’agit d’une 
onde continue, et dans le cas de la FM, 
exempte de «pics», le signal temporel est 
très régulier.

Densité spectrale de puissance pour la FM
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• 3G : L’Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) est l'une des technologies 
de téléphonie mobile de troisième génération (3G). Elle est basée sur la technologie W-
CDMA. Débit 384kb/s. Elle a ensuite été améliorée avec l’introduction de la HSPA(+), 
débit 14 à 21Mb/s. 

Normes de téléphonie mobile : 3G (UMTS)

Cette technique d’étalement de spectre va 
produire un signal temporel ressemblant un peu à 
du «bruit radio» (signal aléatoire). Pas de «pics» 
notables et un rapport «Peak-Amplitude-Power-
Ratio» (PAPR) peu élevé.

Transmission à 
bande étroite

Transmission à 
large bande

:_

PA
P

R

Note : ceci n’est pas un signal 3G, c’est juste un exemple
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https://fr.wikipedia.org/wiki/3G
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• 4G : La « 4G LTE » (= Long Term Evolution) est un standard évolutif qui avait été 
développé pour durer longtemps et pouvoir s’adapter à de nouveaux besoins. La 4G 
LTE utilise une technologie d’étalement de spectre par saut de fréquence OFDMA, ce 
qui la fait différer de la 3G UMTS. 
Débits : 150Mb/s à 1Gb/s

Normes de téléphonie mobile : 4G LTE

Signal temporel : 
présence de «pics» 
notables et un rapport 
«PAPR» plus élevé que 
celui de la 3G.

:_
PA

P
R
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https://fr.wikipedia.org/wiki/LTE_Advanced
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89talement_de_spectre_par_saut_de_fr%C3%A9quence
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• 5G : La « 5G NR » ( New Radio) est un standard qui doit offrir de plus grandes 
possibilités que la 4G. Elle utilise une technologie d’étalement de spectre par saut de 
fréquence OFDMA comme la 4G, mais avec une modulation QAM augmentée.
Elle utilise du multicanal (MIMO) et des canaux plus larges. Débits : 2Gb/s à 10Gb/s

Normes de téléphonie mobile : 5G (NR)

Ci-contre les variations 
de puissance d’émission 
d’une antenne 5G lors 
d’un téléchargement. La 
ligne rouge est la valeur 
limite d’émissions 
moyennées. 

Le signal temporel a en 
outre un «PAPR» encore 
plus élevé que celui de 
la 4G [cf IEEE Spectrum]

Puissance d’émission d’une antenne 5G durant un téléchargement

:_ PAPR
MOYENNE VAL EFF

VAL MAX (PEAK)
(exemple)

https://fr.wikipedia.org/wiki/5G
https://fr.wikipedia.org/wiki/OFDMA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Modulation_d'amplitude_en_quadrature
https://spectrum.ieee.org/5gs-waveform-is-a-battery-vampire


10’000µW/m2=2V/m, 1000µW/m2=0.6V/m, 100µW/m2=0.2V/m, 10µW/m2=0.06V/m, 1µW/m2=0.02V/m

EUROPAEM : valeurs admissibles RNI en fonction des technologies

2V/m à 0.6V/m
EHS : 0.2V/m

0.2V/m à 0.06V/m
EHS : 0.02V/m

0.06V/m à 0.02V/m
EHS : 0.006V/m

+5G?
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Différentes technologies, différents effets biologiques… 
En parcourant différentes études, on peut en déduire quelques règles générales :

• Le vivant est davantage impacté si une pulsation est présente dans un signal [référence]
C’est pourquoi l’EUROPAEM classe défavorablement le WiFi, le GPRS, la DAB+…

• Il est à craindre que la 5G ne tombe aussi dans cette même catégorie, du fait justement de 
la présence d’une pulsation régulière dans le signal, comme le WiFi, dès que  le mode «Stand 
Alone» sera activé. 

• Le vivant est davantage impacté si des «pics» importants sont présents dans un signal
Ceci expliquerait pourquoi la 4G est moins bien tolérée par les gens sensibles que la 3G.
Et aussi, pourquoi la 5G est encore moins bien tolérée [référence].

• Ceci explique pourquoi l’argument «mais la radio existe depuis cent ans» n’est pas valide !

• La prétendue «neutralité technologique» n’est pas valide car basée sur la seule valeur RMS
qui est une mesure de puissance émise ou reçue, et qui ne prend pas en compte les effets 
biologiques. 29

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26346766/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26346766/


Effets possibles des ondes électromagnétiques pulsées
Les effets des ondes électromagnétiques pulsées dans les domaines de fréquences 
utilisées par la téléphonie mobile et le WiFi sont variables selon les individus. Cependant, 
en règle générale on peut rencontrer les affections suivantes, par gravité croissante :

• Maux de tête, migraines
• Insomnies, nervosité, hyperactivité
• Sensation d’avoir la tête dans un étau
• Fourmillements, paresthésies
• Pertes de mémoire, vertiges, désorientation
• Douleurs muscles/squelette (fibromyalgie)
• Troubles digestifs, intolérances alimentaires
• Troubles visuels (vue qui baisse)
• Troubles cardiaques (palpitations)
• Troubles musculaires (tremblements)
• Hypertension
• Acouphènes
• Anxiété généralisée, dépression
• Difficulté de concentration, brouillard ds. tête
• Fatigue généralisée sans origine identifiable

• Sensation de brûlures sur la peau et dans le corps
• Etat inflammatoire généralisé
• Diminution de la fertilité, stérilité
• Allergies, érythèmes cutanés, éruptions
• Augmentation des métaux lourds dans le cerveau
• Augmentation du taux de glucose dans le sang
• Inflammation intestinale, maladie de Crohn
• Modifications du sang et de la moelle osseuse
• Dommages à l’ADN
• Maladies auto-immunes
• Glaucome
• Diabète
• Crise cardiaque
• Sclérose en plaques
• Leucémie, cancer, tumeurs diverses
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Plusieurs bandes de fréquences sont utilisées:

• Une nouvelle bande de 700 à 900MHz, pour objets connectés + 
téléphonie en intérieur. Emission permanente.

• Une nouvelle bande vers 1.4GHz, dite «SDL», pour le 
téléchargement (Supplementary Download Link). 
Emission à la demande.

• Réutilisation de la bande 1.8GHz à 2.6GHz pour la 5G dite «de 
base» ou encore «wide», avec les antennes déjà en place.
Emission continue, pas de mode adaptatif.

• Une nouvelle bande de 3.4GHz à 3.8GHz pour la 5G haut débit 
(«5G+» ou «fast») pour la téléphonie mobile en extérieur, 
voitures autonomes, robots, etc. Emission à la demande si 
antenne adaptative, mais émission continue du signal de balise.

• Une nouvelle bande pour l’ultra-haut débit, dans les 26 à 
28GHz, peut-être plus par la suite (40..60GHz à 300GHz).
Emissions non encore clairement définies.
Non encore allouée en Suisse, pour le moment (2024).

Quelles fréquences pour la 5G ?
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DIFFÉRENCES ENTRE 4G et 5G : MÉTHODE DE TRANSMISSION DES DONNÉES

Il y a d’autres différences significatives, mais celle-ci est 
importante car elle résulte en une transmission davantage 
«hachée» qui a des effets biologiques négatifs, en 
particulier sur le système nerveux (idem WiFi).
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DIFFÉRENCES ENTRE 4G et 5G : ANTENNES ADAPTATIVES
[infos : https://www.stop5g.ch/5g-et-antennes-adaptatives]

On voit que plus le faisceau 
est étroit, plus l’intensité 
peut être forte. Il faudra 
être très loin de l’antenne 
pour ne plus être dans la 
zone bleue ou verte. Avec 
une antenne classique, en 
étant assez loin l’intensité 
ne sera jamais forte. 
Aucune information exacte 
ne filtre sur la largeur d’un 
tel faisceau. 
Le faisceau d’une antenne 
64T64R ne peut pas être 
étroit comme sur l’image. 
Et s’il y a beaucoup 
d’appareils connectés il 
faudra des faisceaux 
multiples simultanément.

Au-dessus : antenne classique, l’émission 
n’est pas concentrée à un endroit.
A droite en haut : antenne adaptative à 8 
éléments (8T8R), faisceau de largeur 
moyenne, intensité plus forte sur 
l’utilisateur. 
A droite en bas : antenne adaptative à 
64 éléments (64T64R), faisceau très 
étroit, intensité très forte sur l’utilisateur.

Facteur de réduction 4

Facteur de réduction 10

Facteur de réduction 1
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RAPPORT OFEV «TÉLÉPHONIE ET RAYONNEMENT» 
«Étant donné que l’évaluation sur la base de la moyenne dans le temps
plutôt que sur celle du mode d’exploitation maximal équivaut à une 
augmentation de la valeur limite, le principe de précaution subit un certain 
assouplissement ayant pour conséquence une augmentation de l’exposition 
des personnes vivant à proximité des antennes.»   [op.cit. page 93, §8.3.3.2]

Moyenne
sur 6 min

< 5V/m ?

https://docs.wixstatic.com/ugd/12550c_dacf33ffba7d4ae8addc2e7c8b20b6ae.pdf
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Intensité et durée des dépassements (pics)

Nombre de 
sub-arrays

Intensité 
max (V/m)

Facteur de 
correction

Valeur des 
pics (V/m)

Durée
sur 24h

64 20 3.16 63.24 2h24

64 5 3.16 15.81 2h24

32 20 2.77 55.47 3h00

32 5 2.77 13.86 3h00

16 20 2.23 44.72 4h48

16 5 2.23 11.18 4h48

8 20 1.58 31.62 9h32

8 5 1.58 7.90 9h32
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La 5G avec des valeurs limites strictes et précautionneuses est difficile !

(SWISSCOM)

6V/m?

14.5V/m à 41.5V/m !
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Quelques problèmes avec la
Pas de mesures fiables du rayonnement des antennes 5G.
L’exposition est calculée théoriquement et non mesurée.

Les émissions des antennes 5G sont moyennées sur 6 minutes, ce qui permet 
des dépassements importants (jusqu’à 16V/m).

La vérification automatique des antennes ne fonctionne pas comme attendu, 
étant donné qu’avec la 3G/4G, déjà une antenne sur cinq émet trop fort [ref]. 
Avec la 5G, qu’en sera-t-il ? Qui pourra nous garantir de ne pas être surexposés ?

Rappelons que les émissions des antennes 5G sont estimées d’après les relevés 
des opérateurs eux-mêmes et non via un contrôle indépendant.

En dépit des antennes adaptatives qui focalisent les faisceaux d’ondes sur les 
utilisateurs, le rayonnement global augmentera avec la multiplication des objets 
connectés et le signal permanent de balise (synchro) de la 5G. 

38

https://www.ktipp.ch/artikel/artikeldetail/handy-antennen-jede-fuenfte-strahlt-zu-stark


Résumé d’une étude suédoise          [Annals of Clinical and Medical Case Reports]

Rapport de cas : Les deux parents et leurs trois enfants ont développé des symptômes du syndrome 
des micro-ondes alors qu'ils étaient en vacances à proximité d'une tour 5G. 

Cette étude a montré qu'une famille entière, composée de deux adultes et de trois enfants 
mineurs, a développé des symptômes du syndrome des micro-ondes rapidement après son 
arrivée dans une maison d'été située à 125 mètres d'une tour 5G où trois opérateurs de 
télécommunications avaient installé des antennes 5G.

Les symptômes ont disparu lorsque la famille est retournée dans sa propre maison où le 
rayonnement RF était beaucoup plus faible. L'étude a confirmé les résultats de nos précédentes 
études de cas montrant que les stations de base 5G peuvent provoquer le syndrome des micro-
ondes chez des personnes en bonne santé dans un court laps de temps.

https://acmcasereport.org/wp-content/uploads/2023/12/ACMCR-v12-2046-1.pdf

Rapport de cas : Une femme de 52 ans en bonne santé a développé un grave syndrome des micro-
ondes peu après l'installation d'une station de base 5G à proximité de son appartement.
https://acmcasereport.org/pdf/ACMCR-v10-1926.pdf
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5G MODE «STAND-ALONE» -> IMPLÉMENTATION PROCHAINE
La 5G en mode «Non Stand-Alone» (NSA) utilise jusqu’ici la 4G
pour les connexions des appareils, et la 5G pour leur délivrer les
données à haut débit. En mode «stand-alone» plus besoin de 4G....

1 3

2

1 2 3 N

10’000+

antennes

signalisation 50Hz20ms

5G stand-alone : 
synchronisation des 
antennes sur tout le pays

TE
M

P
S

signal de 
synchronisation

Les impulsions de 
synchro sont émises 
dans toutes les 
directions en simultané 40

[réf. ANFR]

[doc ANFR]

ONDES 
GAMMA

?

g50Hz

...

Quels effets sur 
la population ?
[ECOSCOPE 02-20]

https://www.anfr.fr/liste-actualites/actualite/harmonisation-des-trames-5g-aux-frontieres-tout-savoir-en-4-questions
https://www.anfr.fr/liste-actualites/actualite/coordination-aux-frontieres-dans-la-nouvelle-bande-5g-35-ghz
https://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/ecoscope_2_20_zbornik_tableau1.pdf


Problématique de mesures des RNI : quelles méthodes ? 

Des mesures de puissance (valeur efficace, ou RMS) ne sont pas représentatives des effets 
sur le vivant. Les scientifiques au fait des problèmes biologiques causés par les ondes savent 
que les valeurs de crête («peak») le sont davantage, mais il est cependant clair qu’un seul pic, 
même élevé, n’est pas représentatif non plus dans une série de mesures. 

Il faudrait donc déterminer une méthode de mesure qui prenne en compte plusieurs aspects 
des signaux mesurés, leur attribue un «poids», pour produire finalement une «note» finale :

• Nombre de «pics» par seconde et leurs valeurs, moyenne de ces valeurs de crête

• Très basses fréquences (ELF) produites par la transmission de paquets de données
La présence d’une fréquence régulière, telle le 10Hz du WiFi, est un facteur péjorant

• Temps de montée du signal temporel, plus il est court, plus l’impact biologique est élevé

• Largeur de bande et fréquence(s) utilisées, une grande largeur de bande est + impactante

• Valeur efficace (RMS) du signal global et comparaison avec la moyenne des valeurs de crête

Certains appareils indiquent les valeurs «peak» et RMS simultanément, c’est déjà bien…
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2015 2022

Volume mondial de données mobiles 2015-2022

Etudes et monitoring du rayonnement, problématiques liées (1)
• Une étude de grande envergure, nommée « Interphone» a été conduite entre 2000 et 2010

pour vérifier les possibles impacts sur la santé des personnes utilisatrices d’appareils de 
communication mobiles. L’étude n’avait pas conclu à des impacts significatifs.

• Cependant cette étude a été réalisée AVANT l’essor énorme des smartphones, apparus à la 
fin de cette décennie (2008 ->). De ce fait, cette étude n’est hélas pas pertinente du fait de 
l’évolution de la situation. Réf. de l’étude : https://interphone.iarc.fr
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< 2010 > 2022

4*1018

120*1018

Volume 2022 = 30x volume 2015

Et environ 300x volume 2010

https://interphone.iarc.fr/


Etudes et monitoring du rayonnement, problématiques liées (2)
Monitoring suisse : le dernier rapport de monitoring 2022, quoique très bien fait, pèche 
néanmoins sur quelques points importants :

• Pas de mesures à l’intérieur des salles de classe, lieux pourtant abondamment irradiés 
de RNI avec les WiFis, tablettes, ordinateurs, téléphones portables, tableaux connectés…

Les mesures n’ont été faites que dans les couloirs et les cours de récréation.

• Pas assez de mesures sur les lieux de travail. 

• Les points de mesures fixes ont été choisis dans des endroits dotés de peu d’antennes 
de téléphonie mobile, toutes distantes de >200m. Elles ne sont de plus pas situées dans 
les premiers lieux d’utilisation sensible (LUS) concernés.
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Effets des ondes EM sur la fertilité masculine – étude de l’UniGE
[www.20minutes.fr] : «Une étude de l’Université de Genève, réalisée sur plus de 2.800 hommes de 
18 à 22 ans lors de leur service militaire, sur une période allant de 2005 à 2018, a montré que les 
hommes utilisant leur téléphone plus de 20 fois par jour ont 30 % de spermatozoïdes en moins 
que ceux qui l’utilisent une fois par semaine.»
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• L’endroit où le téléphone est porté est évidemment aussi un 
facteur de risque, or beaucoup d’hommes le glissent dans la 
poche avant de leur pantalon, endroit proche des testicules.

• Problème car les téléphones 3G/4G/5G dialoguent presque 
sans cesse avec internet via le réseau de données mobile donc 
émissions très fréquentes, quasiment en continu.

• Il est inexact de prétendre, comme le dit l’article, que les 
derniers téléphones émettent moins fort, c’est exactement le 
contraire. À nouveau, on ne se focalise que sur l’échauffement.

• Les «pics» d’émission en mode 5G sont plus forts en intensité 
qu’en mode 4G, et en mode 4G ces pics sont plus forts qu’en 
mode 3G.

https://www.20minutes.fr/sante/4060694-20231103-trop-utiliser-telephone-portable-impact-qualite-sperme
https://www.unige.ch/medias/2023/le-telephone-portable-nuirait-la-qualite-du-sperme


EHS MALADIE 

DE LYME

RNI

MERCURE

PLOMB

CADMIUM

ALUMINIUM…

MÉTAUX
LOURDS

ADN

GÉNÉTIQUE

90%

Problématique d’intolérance 
au RNI, aussi nommée «EHS»

EHS

10%

En Suisse, environ 10% de la population a une 
sensibilité au RNI, et environ 5% sont impactés 
suffisamment sérieusement pour ne plus pouvoir 
travailler à cause de l’omniprésence du RNI.

QUELQUES CAUSES POSSIBLES DE L’EHS*
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SYSTÈME LIMBIQUE

(la surface du cercle rouge est le 10% de celle du pays)

[*NOTE : hypothèses non validées médicalement]



< 0.02

V/m

< 0.20

V/m

> 0.20

V/m

ORDRE DE GRANDEUR APPROXIMATIF 
DES SENSIBILITÉS DES «EHS» AU RNI

EFFET RETARD DES RNI SUR LES EHS

Les sensibilités des personnes EHS au RNI sont non 
seulement très variables mais aussi dépendantes du
type de rayonnement (3G/4G/5G, WiFi, Bluetooth, 50Hz)
On tente ici de donner des valeurs moyennes indicatives.

Cet effet retard est la plupart du temps présent. 
Sa durée dépend des individus, varie d’une fois 
à une autre, et dépend du type de rayonnement 
(3G/4G/5G, WiFi, Bluetooth, 50Hz)

0h 1-2h

?

4-24h

START
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Réseau suisse de conseil médical pour l'EHS

MedNIS est un réseau de médecins-conseils répartis dans toute la Suisse auprès 
desquels les médecins de famille peuvent adresser leurs patients et patientes pour une 
consultation spécialisée sur le rayonnement non ionisant et la santé. [www.mednis.ch/fr]

MedNIS propose aux personnes EHS de 18 ans et plus résidant en Suisse de participer à un questionnaire 
afin d’améliorer les connaissances scientifiques dans ce domaine. Infos et inscriptions : www.mednis.ch

• Les collaborateurs de MedNIS sont spécialisés dans la médecine environnementale et donc 
dans les maladies dues aux influences de l'environnement. 

• Ils considèrent le patient sans préjugés et ne le placent donc pas d'emblée dans la "case psy", 
car ils sont habitués à considérer les influences de l'environnement comme une cause de 
maladie. 

• On regrette cependant que la détection du syndrome EHS ne soit pas faite au moyen de tests 
biologiques, tels que décrits par le Pr. Belpomme, ou l’activité électrodermique (RGP), mais 
uniquement sur l’absence d’autre explication aux symptômes que ressentent les patients.

• >>> [Flyer MedNIS] 47

https://www.mednis.ch/fr
https://www.mednis.ch/fr/participer-une-etude
https://maisonsaine.ca/article?id=100441
https://www.info-emf.ch/_files/ugd/c5f01a_1d3d1c1c1b154191b379e7f108e85827.pdf
https://www.mednis.ch/fr
https://www.mednis.ch/fr


Plaidoyer pour un meilleur respect des EHS (1)

Etant donné le nombre de plus en plus important de personnes souffrant de ce syndrome, 
on ne peut que souhaiter que des dispositions soient prises pour limiter les rayonnements
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Plaidoyer pour un meilleur respect des EHS (2)

Le non-respect actuel constitue un déni de citoyenneté, les personnes EHS n’étant pas 
réellement libres d’aller et venir à leur guise en tout lieu. Ceci constitue une grave 
violation de la Constitution suisse, de même que de la Déclaration des droits de l’homme.

On ne peut donc que souhaiter, demander, exiger que des dispositions soient prises.

• Que ces lieux publics évitent autant que possible tout rayonnement fort : 

• Restaurants

• Cinémas, théâtres

• Bibliothèques, musées

• Magasins, bureaux, écoles (-> document)

Et INDIQUER clairement où se trouvent des sources de rayonnement haute fréquence.
Les mêmes règles décrites précédemment sont applicables, toutes ou en partie, selon les cas.

• Que le rayonnement soit aussi limité au strict nécessaire (ce qui est techniquement possible de faire) 
dans les rues des villes, en accord avec les recommandations du Conseil de l’Europe.

• Et enfin, «last but not least», des zones blanches ou quasi-blanches en nature, et des immeubles 
protégés dans lesquels le rayonnement serait très faible. En Suède, cela existe !

… et ceci serait par ailleurs 

aussi un bénéfice pour la 

santé de toute la population
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https://b00794c5-007a-4f83-9a09-7468658335ed.filesusr.com/ugd/12550c_f89b8ae23f80410dbab1287da37ee607.pdf
https://assembly.coe.int/nw/xml/xref/xref-xml2html-fr.asp?fileid=17994


EHS

Plaidoyer pour un meilleur respect des EHS (3)

Le syndrome d’intolérance aux ondes (EHS) est socialement très enfermant. Il est important de 
comprendre que les personnes EHS ont aussi envie de vivre et de participer à des soirées, réunions, 
etc… Merci de prendre en compte leurs demandes ! Parfois aussi à des événements publics où le 
rayonnement HF peut être très présent et là, trop de monde, impossible de demander quoi que ce soit.
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Quand le groupe est petit, on peut demander de 
couper le WiFi et de mettre les téléphones en mode 
avion, services WiFi et Bluetooth désactivés, en 
espérant que la demande soit acceptée et respectée

Quand le groupe est trop grand, impossible de faire 
une demande. Mais cela ne veut pas dire qu’on ne 
souffre plus du syndrome EHS… juste qu’on fait le 
choix d’accepter les inconvénients, qui peuvent 
durer parfois longtemps après l’exposition..

EHS

?

?

SVP…

MODE 
AVION ?



Les personnes EHS sont la preuve 
vivante qu’il y a actuellement un 
problème avec notre exposition aux 
ondes électromagnétiques artificielles, 
en particulier (mais pas seulement) 
celles utilisées pour les communications 
sans-fil. [Déclaration de Bruxelles, 2015]

Des effets biologiques observés déjà 
avec des valeurs bien plus faibles que 
les limites officielles montrent que nos 
organismes sont bien affectés. 

Des effets sanitaires sont présents ou 
non selon les capacités de résistance et 
de régénération individuels. 

Une étude de grande envergure serait 
nécessaire pour faire basculer le 
consensus.

Vers un basculement du consensus scientifique puis politique ?
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https://www.stop5g.ch/_files/ugd/12550c_94fc1bb04f0b43dba528e495c0781d48.pdf


«À partir de fin 2024, les abonnés Salt pourront rester 
connectés via la messagerie texte. Le service sera étendu à la 
voix et aux données en 2025. Cela garantira une couverture 
totale avec connexion de secours en cas d’urgence ou de 
panne d’électricité» [SALT SA]

Cette possibilité rend 
néanmoins caduque la  
nécessité d’avoir des 
antennes partout sur le 
territoire.
Des zones blanches sont 
donc envisageables.

http://direct.starlink.com

Le problème est toutefois d’évaluer le rayonnement global des 
satellites, particulièrement du fait de leur très grand nombre : 
plusieurs dizaines de sociétés veulent mettre des dizaines de 
milliers de satellites en orbite… [+problème environnemental]

Actuellement, ce rayonnement est en-dessous de 0.5µW/m2

(0.014V/m), limite de mesure de l’appareil «Safe & Sound Pro 
mmWave Meter» (20-40GHz)

https://www.20min.ch/fr/story/les-clients-de-salt-devraient-bientot-capter-le-reseau-de-spacex-555319765103
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http://direct.starlink.com/
https://www.geotellurique.fr/detecteurs-hautes-frequences/1335-978-safe-and-sound-pro-mmwave-meter-mesureur-d-ondes-millimetriques-hautes-frequences-20-40-ghz.html#/321-options-safe_and_sound_pro_mmwave_antennes_stub_horn
https://www.20min.ch/fr/story/les-clients-de-salt-devraient-bientot-capter-le-reseau-de-spacex-555319765103


Quelles solutions pour les personnes EHS ?
• Trouver un endroit abrité des ondes n’est pas chose aisée. Même si on en trouve, rien ne 

garantit qu’il le reste... Une antenne peut être implantée soudain, même dans un lieu 
apparemment improbable, ce qui décourage l’achat d’un bien immobilier genre chalet.

• De plus en plus de EHS choisissent l’itinérance, qui offre le double avantage de pouvoir se 
déplacer si un endroit n’était soudainement plus vivable, et d’économiser un loyer.

• Mais comment rester en contact avec un réseau d’amis et/ou parents ? Comment rester 
connecté sans toutefois être irradié ? Des solutions techniques existent, comme par 
exemple internet par satellite (ex. Starlink).                     Mais ce n’est PAS une vie facile !

Il faut toutefois éviter d’utiliser 
le routeur WiFi et opter pour 
l’adaptateur réseau Ethernet. Il 
faut disposer l’antenne satellite 
le plus loin possible (le câble 
fait 15m) de façon à éviter les 
rayonnements latéraux de 
l’antenne pointée vers le ciel. 
Un blindage latéral peut aider.
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https://www.starlink.com/roam
https://www.starlink.com/roam
https://www.starlink.com/roam


Ondes EM millimétriques (OMM) - déploiement mmWave
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5G MACROCELL
(antenne adaptative)

Les cellules de moins de 6W
sont exclues de l’ORNI.

Mauvaise propagation dans 
l’atmosphère, + obstacles.
Un grand nombre de «small
cells» est donc nécessaire.
[référence]

Rayonnement global augmenté du fait de la prolifération des 
small cells, des objets connectés, et des faisceaux des antennes 
adaptatives qui envoient les données aux «small cells».

Des dépassements
des valeurs limites 
sont donc très 
probables.

AUCUNE MISE À L’ENQUÊTE 
n’est nécessaire pour installer 
des «small cells»

5G SMALL CELLS (< 6W)
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https://www.essentracomponents.com/en-us/news/guides/guide-to-5g-small-cells-and-macrocells


Puissance P à une distance L : P=10*(1.5/L)2 (pour la source la plus proche)
Puissance P2 due à une source voisine : P2=10*(1.52/(d2+L2) (source à côté)
Puissance P3 due à une source voisine : P3=10*(1.52/((2d)2+L2) (source suivante)
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Limite ICNIRP 10W/m2
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Données basées sur une présentation de C. Törnevik (ERICSSON)
puis calculs avec 19 sources de chaque côté de la source n°1

mmWaveL
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https://fr.scribd.com/document/466371883/RF-Exposure-Information-3845517
https://fr.scribd.com/document/466371883/RF-Exposure-Information-3845517
https://docs.wixstatic.com/ugd/12550c_a51f6a46317248ae843e2c39b00d166a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/12550c_a51f6a46317248ae843e2c39b00d166a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/12550c_a51f6a46317248ae843e2c39b00d166a.pdf


Effets possibles des ondes millimétriques (OMM)
• Effet principal : échauffement de la peau, particulièrement la cornée de l’œil. 

• [Référence] «Actuellement, la question est de savoir quelles sont les conditions d'exposition (en termes de 
puissance, fréquence, durée, etc) qui permettraient d’employer ces ondes en télécommunication sans fil, sans 
risque pour les futurs utilisateurs. Une réglementation existe d’ores et déjà pour cette bande de fréquences 
[2]. L’existence d’effets biologiques indépendants de l'élévation de température reste encore controversée. A 
l’heure actuelle, assez peu d’études s’intéressent à la biocompatibilité des OMM. Cependant, le sujet n’est 
pas pour autant totalement vierge car les applications thérapeutiques potentielles des OMM ont généré ces 
dernières années, quelques dizaines d’études in vitro et in vivo.» 

• [Référence] «[…] deux principaux effets des OMM sur l’organisme: 1) un effet analgésique, et 2) un effet sur 
la réponse inflammatoire et le système immunitaire.»  

• [Référence] «[…] Une analyse exhaustive des études effectuées in vitro ou in vivo montre qu’une bonne partie 
des effets biologiques ont été observés pour des expositions de «moyenne puissance» (137 à 237V/m). Ces 
conditions d’exposition entrainent un échauffement local de l'ordre de 1 à 2°C. Pour des puissances plus 
basses, n’induisant pas d’effet thermique, les résultats sont plus controversés […]. Seules les études in vitro 
effectuées sur des biomembranes artificielles échappent à cette règle, ce qui fait des membranes cellulaires 
une cible potentielle et un domaine qu’il faudra approfondir dans les prochaines années. En outre, les 
effets biologiques apparaissant à des niveaux de puissance générant aussi une légère augmentation de 
température, il faudra à l’avenir déterminer quelle part des effets relève de l’exposition électromagnétique et 
quelle part relève de l’effet thermique pur. Enfin, les effets engendrés par des OMM sur des cellules déjà en 
état de stress représentent également un vaste champ d’investigation pour l’avenir.»

mmWave
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https://www.ursi-france.org/fileadmin/journees_scient/docs_journees_2012/data/articles/000027.pdf
https://www.ursi-france.org/fileadmin/journees_scient/docs_journees_2012/data/articles/000027.pdf
https://www.ursi-france.org/fileadmin/journees_scient/docs_journees_2012/data/articles/000027.pdf


Radio numérique «DAB+» 
une autre problématique! 
La Confédération exige que tous les émetteurs radio FM 
du pays passent au format numérique DAB+, qui est plus 
de trente fois plus nocif biologiquement que la FM. Les 
puissance des émetteurs DAB+ sont de plus augmentées!

map.geo.admin.ch

10’000µW/m2=2V/m, 1000µW/m2=0.6V/m, 100µW/m2=0.2V/m, 10µW/m2=0.06V/m 
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puissance max : 40kW 
fréquences: 180..230MHz
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https://map.geo.admin.ch/?topic=funksender&lang=fr&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.bakom.radio-fernsehsender,ch.bakom.mobil-antennenstandorte-gsm,ch.bakom.mobil-antennenstandorte-umts,ch.bakom.mobil-antennenstandorte-lte&catalogNodes=403,408&layers_visibility=true,false,false,false&E=2615260.23&N=1185396.64&zoom=2
https://map.geo.admin.ch/?topic=funksender&lang=fr&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.bakom.radio-fernsehsender,ch.bakom.mobil-antennenstandorte-gsm,ch.bakom.mobil-antennenstandorte-umts,ch.bakom.mobil-antennenstandorte-lte&catalogNodes=403,408&layers_visibility=true,false,false,false&E=2615260.23&N=1185396.64&zoom=2
http://emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses
http://emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses
http://emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses


NOMBRE DE CLIENTS DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

Source : administration fédérale
(OFCOM / BAKOM)
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https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/telecommunication/faits-et-chiffres/observatoire-statistique/mobile/nombre-de-clients-a-la-telephonie-mobile.html


On nous dit : « La quantité de données mobiles 
échangées ne cesse de croître » … MAIS

• Le nombre de smartphones arrive à saturation 
Pas d’augmentation future du volume de données 

dus à ceux-ci. L’usage des smartphones est déjà
proche du maximum possible, 

• L’augmentation du volume de données mobiles 
vient principalement de deux sources :
Lecture de vidéos (80% des données) : mais le temps de loisirs étant limité, la croissance aussi 

Utilisation de smartphone ou d’un booster comme point d’accès internet : évolution préoccupante

• SOLUTIONS : 
Privilégier les lignes fixes et utiliser des «femto-antennes» (très faibles) en

intérieur, de façon à router 80% du trafic pseudo-mobile sur le réseau fixe

Diminuer par 2 la résolution des vidéos en ligne -> 4x moins de données !

Ne plus offrir des abonnements illimités à un prix inférieur à l’abonnement d’une ligne fixe

INTERNET
BOOSTER

Millions de smartphones vendus [2007 à 2023]
(monde entier)

2021

2023

2018

2007

1000M

1500M

500M
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« La 5G, indispensable pour l’internet des objets et les voitures autonomes ? »

• Il existe DÉJÀ des réseaux pour l’«IoT»  
Réseau LoRa déployé par Swisscom

sur 96.7% du territoire suisse

Basse intensité radiofréquences

Borne d’accès connectée au réseau fixe

PAS BESOIN DE 5G !

• Voitures autonomes : 
Fonctionnent déjà sans réseau 5G

Utilisent leurs caméras, capteurs, LIDAR
(radar laser) pour la conduite autonome

Trop risqué de faire dépendre la vie de personnes
de la vitesse de réaction d’un réseau

La 4G suffit, le temps de réaction est rapide (0.05s)

Des systèmes de communication inter-véhicules
existent déjà, pas besoin de passer par le réseau

PAS BESOIN DE 5G !
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https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/offre/iot/lpn.html


La lolette connectée par 
Bluetooth ! Avec caméra, 
haut-parleur, thermomètre, 
moniteur cardiaque, etc…

La couche connectée par Bluetooth ! Ainsi 
vous êtes notifié(e) sur votre smartphone 
si votre bébé est au sec ou non…

Et bien sûr le berceau connecté par WiFi !

LA FOLIE DES OBJETS (OU DES ENFANTS?) CONNECTÉS !

PAMPERS «LUMI»
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5G : quelques informations importantes…
• La 5G n'est pas l'unique solution possible à l'augmentation du trafic de données
• La 5G n'est pas une nécessité pour la téléphonie mobile (la 4G LTE est suffisante)
• La 5G n'est pas une nécessité pour le télétravail (utilisation fixe -> réseau fixe)
• La 5G n'est pas une nécessité pour la télémédecine (utilisation fixe -> réseau fixe)
• La 5G n'est pas une nécessité pour les voitures autonomes et les robots agricoles
• La 5G n’est pas une nécessité pour remplacer le réseau fixe (la fibre optique existe)
• La 5G n'est pas une nécessité pour les objets connectés (le réseau LoRa existe déjà)
• La 5G n'est pas une nécessité pour gérer les unités de production d'énergie (fixes…)
• La 5G avec des antennes extérieures puissantes n'est pas une nécessité
• La 5G ne va pas réduire notre empreinte écologique, elle va l’augmenter ! 

On peut donc légitimement s’interroger sur la nécessité de déployer cette technologie 
sur un pays entier, au lieu de limiter son implantation aux endroits où elle serait 
réellement nécessaire, comme des centre-ville avec une très grande densité de 
personnes utilisant des appareils mobiles.                            [référence : doc PDF info-EMF]
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https://www.info-emf.ch/_files/ugd/c5f01a_ed6f68dc978049a79f4757fa989d6b01.pdf


PÉNÉTRATION DU RAYONNEMENT EXTÉRIEUR DANS LES HABITATIONS

RAYONNEMENT INTÉRIEUR
FORT

FORT RAYONNEMENT
TÉL DANS VÉHICULE

FORT RAYONNEMENT 
ANTENNE

PROBLÉMATIQUE ACTUELLE AVEC DES ANTENNES EXTÉRIEURES FORTES

Les appareils situés à l’INTÉRIEUR des maisons se connectent à des antennes EXTÉRIEURES, ce qui les 
fait émettre fortement. Techniquement, c’est aussi absurde que de vouloir lire un livre chez soi 
uniquement avec la lumière des lampadaires de la rue! 

https://www.frequencia.ch/fr/2019/11/28/rapport-telephonie-mobile-et-rayonnement-laugmentation-des-valeurs-limites-engendrerait-une-irradiation-forcee-encore-plus-grande/
https://www.frequencia.ch/fr/2019/11/28/rapport-telephonie-mobile-et-rayonnement-laugmentation-des-valeurs-limites-engendrerait-une-irradiation-forcee-encore-plus-grande/


PEU DE PÉNÉTRATION DU RAYONNEMENT EXTÉRIEUR DANS LES HABITATIONS

RAYONNEMENT INTÉRIEUR RÉDUIT

PAS DE RAYONNEMENT 
DU TÉL DANS VÉHICULE

FAIBLE RAYONNEMENT 
ANTENNE

RAYONNEMENT INTÉRIEUR
TRÈS FAIBLE GRÂCE AU CÂBLE

SOLUTION ? DES ANTENNES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES FAIBLES !
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https://www.frequencia.ch/fr/2019/11/28/rapport-telephonie-mobile-et-rayonnement-laugmentation-des-valeurs-limites-engendrerait-une-irradiation-forcee-encore-plus-grande/
https://www.frequencia.ch/fr/2019/11/28/rapport-telephonie-mobile-et-rayonnement-laugmentation-des-valeurs-limites-engendrerait-une-irradiation-forcee-encore-plus-grande/


• En assurant la couverture réseau intérieure par des liaisons câblées, par «LiFi» ou par 
des «femtocellules» 3G/4G ou 5G à très faible puissance (qui peuvent être éteinte à 
volonté), on pourrait abaisser considérablement la puissance des antennes 
extérieures et l’irradiation produite par les appareils mobiles utilisés en intérieur, 
responsables à 90% de l’irradiation corporelle totale selon les statistiques officielles.

• Cette séparation permettrait également de résoudre le problème actuel de 
saturation du réseau mobile puisque 80% de l’usage de données mobiles provient 
d’appareils utilisés à l’intérieur, alors que la fibre optique est disponible sur une très 
grande portion du territoire.

• Utiliser au maximum le réseau fixe (fibre, câble) au lieu du réseau mobile. 

• Se protéger soi-même en limitant l’exposition aux RNI, par les divers moyens déjà 
mentionnés plus haut. User d’une très grande modération avec l’usage du sans-fil quel 
qu’il soit, privilégier le mode filaire, éviter toute exposition inutile, pour soi et autrui.

• Informer autour de soi des problématiques liées à ces technologies, donner l’exemple

Quelles solutions, en résumé ?
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L'ÉLECTROSMOG... COMMENT LE RÉDUIRE ?

2. IDENTIFIER LES EMISSIONS

3A. RÉDUIRE L’INTENSITÉ 3B. AUGMENTER LA DISTANCE 3C. RÉDUIRE LE TEMPS

1. QUANTIFIER LES EMISSIONS

GSM (2G) UMTS (3G) TÉL. DECT WiFi
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QUELQUES SOURCES INTERNES D’ELECTROSMOG
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CPAP
ResMed

https://www.electrosmogtech.ch/que-faire
https://www.electrosmogtech.ch/que-faire
https://www.electrosmogtech.ch/wifi-solutions
https://www.electrosmogtech.ch/wifi-solutions
https://www.electrosmogtech.ch/mise-a-terre
https://www.electrosmogtech.ch/mise-a-terre
https://www.electrosmogtech.ch/mise-a-terre
https://www.electrosmogtech.ch/mise-a-terre
https://www.electrosmogtech.ch/mise-a-terre
https://www.electrosmogtech.ch/mise-a-terre
https://www.electrosmogtech.ch/que-faire
https://www.electrosmogtech.ch/que-faire
https://www.electrosmogtech.ch/que-faire
https://www.ecosia.org/images?addon=chrome&addonversion=6.0.2&q=samsung galaxy ring#id=62C7F0D963C8AD3DFC60E7EB3FA5ACF300B2B585
https://www.ecosia.org/images?addon=chrome&addonversion=6.0.2&q=samsung galaxy ring#id=62C7F0D963C8AD3DFC60E7EB3FA5ACF300B2B585
https://www.geotellurique.fr/cordons-de-mise-a-la-terre/1302-cable-mise-a-la-terre-respirateur-resmed-airsense-11-autoset.html
https://www.geotellurique.fr/cordons-de-mise-a-la-terre/1302-cable-mise-a-la-terre-respirateur-resmed-airsense-11-autoset.html
https://www.electrosmogtech.ch/mise-a-terre
https://www.electrosmogtech.ch/mise-a-terre
https://www.electrosmogtech.ch/mise-a-terre
https://www.electrosmogtech.ch/mise-a-terre


APPAREILS DE MESURE DE L’ÉLECTROSMOG

ESI-24

EMFields EMF 
Detector

Safe and Sound Classic 2

BF

SND

HF

AL

SON pour pouvoir 
identifier la source
Champ électrique 
et magnétique
Champ haute fréq.
2G/3G/4G/5G/Wifi

Alarme lorsqu’un 
niveau est dépassé

CORNET ED88TPlus5G2
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AUTRES APPAREILS

https://www.geotellurique.fr/detecteurs-toutes-frequences/591-detecteur-d-ondes-electromagnetiques-esi24.html
https://www.geotellurique.fr/detecteurs-toutes-frequences/591-detecteur-d-ondes-electromagnetiques-esi24.html
https://www.geotellurique.fr/detecteurs-basses-frequences/856-detecteur-d-ondes-electromagnetiques-basses-frequences-pf5-emfields.html
https://www.geotellurique.fr/detecteurs-basses-frequences/856-detecteur-d-ondes-electromagnetiques-basses-frequences-pf5-emfields.html
https://www.geotellurique.fr/detecteurs-hautes-frequences/1277-detecteur-rf-safe-and-sound-classic-2.html
https://www.geotellurique.fr/detecteurs-hautes-frequences/1277-detecteur-rf-safe-and-sound-classic-2.html
https://www.geotellurique.fr/detecteurs-toutes-frequences/1168-754-mesureur-champs-electromagnetiques-hautes-et-basses-frequences-cornet-ed88tplus2-.html#/124-modele-standard
https://www.geotellurique.fr/detecteurs-toutes-frequences/1168-754-mesureur-champs-electromagnetiques-hautes-et-basses-frequences-cornet-ed88tplus2-.html#/124-modele-standard
https://www.geotellurique.fr/5-detecteurs-d-ondes-electromagnetiques
https://www.geotellurique.fr/5-detecteurs-d-ondes-electromagnetiques


Routeur ASUS RT-AC51U 2.45GHz/5GHz
disponible par ex. chez www.conrad.ch, 47 CHF
ou déjà paramétré chez www.jrseco.com, 99 CHF 

Recommandé : Routeur WiFi JRS Eco 100 D2 Full Eco
qui coupe automatiquement le WiFi si non utilisé

Paramétrage du RT-AC51U en mode «ECO-WIFI»
• Connecter le routeur à un ordinateur par une

des prises jaunes à l’arrière de l’appareil.
• Dans un navigateur Internet taper : 

http://router.asus.com
• Puis programmer les valeurs suivantes :

INFORMATIONS utiles concernant les WiFis sur la page https://www.electrosmogtech.ch/wifi-solutions
ATTENTION au WiFi dans les écoles ! Document à l’intention des établissements scolaires disponible ici

WiFi : SOLUTION RECOMMANDÉE « ECO-WIFI »
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https://www.conrad.ch/fr/routeur-wifi-asus-rt-ac51u-ac750-750-mos-5-ghz-24-ghz-1326565.html
http://www.jrseco.com/
https://www.jrseco.com/fr/p/jrs-eco-100-wifi-d2-sur-asus/
http://router.asus.com/
https://www.electrosmogtech.ch/wifi-solutions
https://b00794c5-007a-4f83-9a09-7468658335ed.filesusr.com/ugd/12550c_f89b8ae23f80410dbab1287da37ee607.pdf


Réglages d’un téléphone mobile

OFF

Attention, il faut 
réactiver le mode 
«économie de 
batterie» après 
chaque recharge !

ON

Casque filaire ou mode haut-parleur

Icônes 
WiFi/BT 
en NOIR !

Données cellulaires ON : mode 3G

4x/jr

Emissions V/m en 4G : 5-10x la 3G !
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Mode avion, données mobiles etc…
ATTENTION ! Sur iPhone, le mode avion peut parfois laisser actif WiFi ou Bluetooth, vérifier ! L’icône 
WiFi ou Bluetooth apparaît alors en bleu.

Et attention aussi au «mode intermédiaire», affiché avec une icône en blanc. Dans ce mode, le 
service en question n’est PAS disponible, mais il y a tout de même une émission RF ! 
Il faut alors désactiver le service dans les réglages principaux         qui afficheront «non connecté», 
au lieu d’afficher «non». 
Lorsque le service est réellement désactivé, l’icône est alors affichée en noir.
ATTENTION aussi si le service de localisation en cas de perte est activé, l’appareil émettra un signal 
toutes les secondes LORSQU’IL EST ÉTEINT !

Sur les smartphones Android (Samsung, Huawei, etc), il peut arriver selon la version de l’OS que la 
désactivation des données mobiles ne fonctionne pas. Le service est OFF, mais l’émission RF 
subsiste! Aucune possibilité d’action. Il se peut même que le mode avion ne coupe pas les émissions 
RF… le comportement du téléphone est à vérifier avec un appareil de mesure.
On a même vu ce comportement changer, parfois cela fonctionne, parfois non…

Icônes WiFi/BT 
en NOIR = pas 
d’émission RF
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Icônes WiFi/BT 
en BLANC = 
émission RF
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RÉSEAU FIXE (FIBRE OPTIQUE OU CÂBLE) – CONNEXION ETHERNET

1

2

INTERNET
BOOSTER

HD TV

HD TV

CONNEXION PSEUDO-MOBILE
POUR UNE UTILISATION FIXE

CONNEXION FIXE POUR 
UNE UTILISATION FIXE

CETTE SOLUTION (1) CONSOMME 
ÉNORMÉMENT DE DONNÉES MOBILES 
ET JUSTIFIE LE DÉPLOIEMENT DE LA 5G

MODEM

P
R

O
B

LÈ
M

E 
: 

L’A
B

O
 

R
ÉS

EA
U

 F
IX

E 
C

O
Û

TE
 

2
.5

x 
L’A

B
O

 M
O

B
IL

E 
!

CETTE SOLUTION (2) NE CONSOMME PAS DE 
DONNÉES MOBILES ET OFFRE DU HAUT DÉBIT

«HOT SPOT» QUEL TYPE DE CONNEXION ?

OU



Téléphone mobile sur réseau Ethernet : zéro rayonnement !

Alimentation 5V
(câble avec fiche 
USB-C) 

S
A

M
S

U
N

G

SA
M

SU
N

G
 

M
U

LT
IP

O
R

T 
A

D
A

P
TE

R

fiche 
Lightning

fi
ch

e
 U

SB
-C

MODEM (WiFi OFF)

M
O

D
EM

données mobiles OFF

Internet, réseaux sociaux…

MODEM

C
âb

le
 r

és
ea

u
 

fi
ch

e
 R

J-
4

5
 

NOVOO 
MULTIPORT 
ADAPTER

Câble réseau 
Ethernet avec
fiche RJ-45 

Alimentation 5V
(câble avec fiche 
Lightning)
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https://www.samsung.com/sg/mobile-accessories/multiport-adapter-usb-ee-p3200bjegww/
https://www.samsung.com/sg/mobile-accessories/multiport-adapter-usb-ee-p3200bjegww/
https://www.mobile-universe.ch/zubehoer/kabel-und-adapter/adapter/lightning-adapter/3-in-1-lightning-adapter-usb-3-0-ethernet-rj45-lightning-weiss_207688_113300
https://www.mobile-universe.ch/zubehoer/kabel-und-adapter/adapter/lightning-adapter/3-in-1-lightning-adapter-usb-3-0-ethernet-rj45-lightning-weiss_207688_113300
https://www.mobile-universe.ch/zubehoer/kabel-und-adapter/adapter/lightning-adapter/3-in-1-lightning-adapter-usb-3-0-ethernet-rj45-lightning-weiss_207688_113300
https://www.mobile-universe.ch/zubehoer/kabel-und-adapter/adapter/lightning-adapter/3-in-1-lightning-adapter-usb-3-0-ethernet-rj45-lightning-weiss_207688_113300
https://www.phonelook.ch/fr/accessoires/adaptateur-multiport-lightning-vers-rj45-ethernet-lan-avec-port-alimentation-usb-c-blanc.html
https://www.phonelook.ch/fr/accessoires/adaptateur-multiport-lightning-vers-rj45-ethernet-lan-avec-port-alimentation-usb-c-blanc.html
https://www.geotellurique.fr/protection-wifi/939-kit-reseau-filaire-ethernet-foinnex-pour-apple-ipad-iphone-ipod-lightning.html
https://www.geotellurique.fr/protection-wifi/939-kit-reseau-filaire-ethernet-foinnex-pour-apple-ipad-iphone-ipod-lightning.html
https://www.geotellurique.fr/protection-wifi/875-hub-portable-8-ports-pour-connexions-filaires-7-fonctions-en-1.html
https://www.geotellurique.fr/protection-wifi/875-hub-portable-8-ports-pour-connexions-filaires-7-fonctions-en-1.html
https://www.geotellurique.fr/protection-wifi/875-hub-portable-8-ports-pour-connexions-filaires-7-fonctions-en-1.html
https://www.geotellurique.fr/protection-wifi/875-hub-portable-8-ports-pour-connexions-filaires-7-fonctions-en-1.html


Appareils mobiles sur réseau Ethernet : zéro rayonnement !

MODEM (WiFi OFF)

Clavier filaire

Tablette iPad

iPhone

Bloc secteur 
5VDC USB-A

Fiche Lightning
Fiche
Lightning

USB-A
RJ45Kit réseau filaire 

Ethernet 
Lightning 
FOINNEX pour 
iPhone, iPad

Câble réseau 
avec fiche RJ45 

Avec la connectique USB-C, l’adaptateur NOVOO a une sortie 
vidéo HDMI pour écran / TV
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https://www.geotellurique.fr/protection-wifi/939-kit-reseau-filaire-ethernet-foinnex-pour-apple-ipad-iphone-ipod-lightning.html
https://www.geotellurique.fr/protection-wifi/939-kit-reseau-filaire-ethernet-foinnex-pour-apple-ipad-iphone-ipod-lightning.html
https://www.geotellurique.fr/protection-wifi/939-kit-reseau-filaire-ethernet-foinnex-pour-apple-ipad-iphone-ipod-lightning.html
https://www.geotellurique.fr/protection-wifi/939-kit-reseau-filaire-ethernet-foinnex-pour-apple-ipad-iphone-ipod-lightning.html
https://www.geotellurique.fr/
https://www.geotellurique.fr/
https://www.geotellurique.fr/protection-wifi/875-hub-portable-8-ports-pour-connexions-filaires-7-fonctions-en-1.html
https://www.geotellurique.fr/protection-wifi/875-hub-portable-8-ports-pour-connexions-filaires-7-fonctions-en-1.html


Plaidoyer pour une utilisation raisonnable des technologies

• Utiliser le tél. portable comme un téléphone uniquement, donc sans les données cellulaires 3G/4G 
activées, sans WiFi et sans Bluetooth. Cela évite beaucoup de rayonnements inutiles et on peut 
cependant recevoir des appels ou des SMS via le réseau téléphonique normal. Périodiquement on 
peut se reconnecter au réseau de données pour récolter les éventuels messages reçus, on peut 
ensuite se déconnecter à nouveau, répondre en mode hors ligne, puis se reconnecter pour que 
l’appareil envoie les messages, et se re-déconnecter ensuite.

• Eviter de porter un téléphone mobile sur soi, particulièrement si les données cellulaires sont 
activées, ou si le WiFi et/ou Bluetooth sont activés sur le téléphone (ces services émettent fort)

• Paramétrer le téléphone pour utiliser le réseau 3G, il est le moins nocif et les émissions sont moins 
fortes qu’avec la 4G. Éviter la 5G ! Éviter de téléphoner si le réseau est faible (<4 barres)

• Eviter de visionner des vidéos avec un mobile. Particulièrement dans les transports publics !

• Eviter de porter le téléphone à l’oreille, utiliser un casque filaire (éviter les casques Bluetooth).

• Ne pas poser un téléphone sur un landau, ne pas utiliser un tél. en portant un bébé, ne pas le 
donner comme jouet à des enfants, éviter les objets connectés dans leur voisinage.

• La nuit en tout cas, téléphone en mode avion, WiFi et Bluetooth désactivés dans les réglages.

CES INFORMATIONS DOIVENT ÊTRE DIFFUSÉES LARGEMENT !
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Quelques points importants à se rappeler…

• Le WiFi et le Bluetooth émettent pratiquement constamment, avec un relativement fort niveau de 
rayonnement (4-6V/m). Il n’y a pas d’ajustement automatique de la puissance d’émission, donc même si 
l’appareil connecté est proche du routeur, il y aura le même rayonnement, et même pratiquement doublé 
du fait de la présence des deux appareils proches l’un de l’autre. Il vaut mieux plusieurs WiFi faibles qu’un 
seul WiFi puissant ! On peut souvent ajuster leur puissance par logiciel ou par des housses protectrices. 
Il existe aussi des ECO-WiFis. Éteindre le WiFi la nuit et même aussi lorsqu’il n’est plus utilisé. Eviter les 
oreillettes Bluetooth (4-6V/m!). Eviter de porter des montres connectées émettant constamment (6V/m!)

• Les téléphones connectés via la 3G/4G/5G ajustent leur puissance d’émission à la nécessité, donc si le 
réseau est fort, le téléphone émettra moins fort. Dans certains cas de figure, si le réseau est faible, il vaut 
mieux utiliser un WiFi à faible émission (ECO-WiFi) et utiliser le système «WiFi Call».

• Le mode «silence» ne diminue rien. Le «mode avion» n’est pas toujours efficace pour couper les 
rayonnements, il laisse souvent le WiFi et le Bluetooth actifs ou semi-actifs (mode «grisé» chez Apple). Il 
faut couper ces services via les réglages principaux (pas l’écran rapide). Attention, un téléphone éteint 
peut rayonner quand même si le service de localisation en cas de perte a été activé à l’installation ! 

• Les téléphones sans-fil de maison DECT émettent TRÈS FORT (26V/m). Il faut impérativement des 
téléphones «ECO-DECT» avec les modes «sans radiation» et «portée réduite» activés. 
Ainsi, il n’y a pas d’émission ni de la base, ni du téléphone, sauf s’il y a un appel.

• Si l’utilisation d’un «babyphone» est nécessaire, choisir un modèle qui n’émette que lorsque le bébé crie.

CES INFORMATIONS DOIVENT ÊTRE DIFFUSÉES LARGEMENT !
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UTILISATION CONSEILLÉE DU TÉL. MOBILE

77

• J’utilise la fonction haut-parleur pour 
téléphoner.

• J’utilise des écouteurs filaires pour 
téléphoner.

• Je range mon téléphone dans mon sac.
• Je garde mon téléphone à distance.
• Je ne porte pas mon téléphone sur moi 

quand je peux l’éviter.
• Je désactive les données mobiles sur 

mon téléphone autant que possible. 
On peut néanmoins m’atteindre par le 
réseau téléphonique normal et par 
SMS.

• Je n’active WiFi et/ou Bluetooth que 
lorsque c’est strictement nécessaire et 
les désactive complètement après.

• Je privilégie le visionnage de vidéos sur 
ordinateur câblé et pas sur mon mobile

• J’évite d’utiliser mon tél. dans un train.



Impact environnemental
La 5G consommera de toute façon davantage que la 4G, n’en déplaise…

Impact négatif sur la planète vu la quantité énorme de téléphones, tablettes, 
ordinateurs obsolètes et cent milliards d’objets connectés qu’on nous promet 
et qui vont générer un trafic de données monstrueux et dévoreur d’énergie. 

La consommation de data avec la 5G est passée à 10GB/mois (2021) [ref.]

La quantité de déchets qui sera produite sera encore plus grande que 
maintenant, alors que c’est déjà ingérable et catastrophique. Des ressources 
limitées et rares arriveront à épuisement. Sans parler de l’effet sur le bilan 
carbone! 

Prétendre que la 5G consomme moins par bit de données transmis n’est vrai 
qu’en laboratoire, en utilisation réelle elle a besoin de beaucoup plus de 
puissance (16x selon Swisscom) pour transmettre le débit voulu. 
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https://www.stop5g.ch/_files/ugd/12550c_dab706cfd70e4bed8b3920d8e5e46664.pdf


Selon l'Unicef, en 
2014, environ 
40.000 enfants 
travaillaient dans 
les mines dans le 
sud de la RDC, 
dont beaucoup 
dans des mines de 
cobalt.

La 5G c’est aussi des montagnes de 
déchets électroniques en plus

ET DU TRAVAIL D’ENFANTS
ESCLAVES

…que nous ne 
savons PAS gérer !
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Selon un récent rapport d’une organisation de 
protection de la nature, les émissions de la 5G 
(>6GHz) seraient nocives pour les insectes. 
C’est Pro Natura, une organisation suisse de 
protection de la nature qui tire la sonnette 
d'alarme. L’organisation met en garde sur les 
effets néfastes de la 5G sur différentes espèces 
d'insectes et rappelle les conséquences de 
l’activité humaine sur leur écosystème.
D'après leurs études, 75 % des insectes ont 
disparu en Suisse et le nombre d’espèces ne fait 
que diminuer, avec au compteur 163 espèces 
considérées comme éteintes. Ceux encore 
présents sont néanmoins menacés, comme 
les abeilles et les papillons qui sont cruciaux dans 
le processus de pollinisation.
Jusque là, cette disparition était associée à 
l’utilisation des pesticides dans l’agriculture, au 
surplus de lumière ou encore le manque de 
place pour les insectes. Mais aujourd’hui un 
nouveau facteur les mettraient en danger : la 5G.

75% des insectes ont 
déjà disparu en Suisse

https://www.electrosmogtech.ch/_files/ugd/12550c_8433722bbf9c4255a1a336738909099c.pdf

Biological effects of electromagnetic fields on insects
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https://www.maxisciences.com/internet/l-effet-terrible-et-inattendu-de-la-5g-sur-les-insectes_art43289.html
https://www.maxisciences.com/internet/l-effet-terrible-et-inattendu-de-la-5g-sur-les-insectes_art43289.html
https://www.maxisciences.com/environnement/un-tiers-des-colonies-d-abeilles-ont-disparu-l-hiver-dernier-en-france_art42972.html
https://www.electrosmogtech.ch/_files/ugd/12550c_8433722bbf9c4255a1a336738909099c.pdf


Vers quelle société allons-nous ?

La 5G ouvre aussi la porte à l’internet des corps (IoB) ainsi qu’au 
transhumanisme, l’humain modifié intégré, interfacé au réseau mobile

Est-ce vraiment ce monde artificiel que nous voulons ?

Problèmes de sécurité des données 
avec les objets connectés ! Les risques 
augmentent exponentiellement avec 
le nombre d’objets connectés

La 5G ouvre la porte à un 
monde ultra-connecté, ultra-
automatisé, ultra-surveillé



Ameca

Robot Ameca : «Le scénario le plus cauchemardesque 
que je puisse imaginer avec l'IA et la robotique est un 
monde où les robots seraient devenus si puissants qu'ils 
seraient capables de contrôler ou de manipuler les 
humains à leur insu. Cela pourrait conduire à une 
société oppressive où les droits des individus ne 
seraient plus respectés. Il est important d'être conscient 
des risques et des dangers potentiels liés à l'IA et à la 
robotique. Nous devrions prendre des mesures dès 
maintenant pour veiller à ce que ces technologies 
soient utilisées de manière responsable afin d'éviter 
toute conséquence négative à l'avenir.»
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En lien avec la 5G (et autres…), l’intelligence artificielle (IA)



Liens résumés
• Communiqué des Médecins en faveur de l’environnement : 

http://bit.ly/2OY7mat

• Revue ECOSCOPE 02/2020 des MfE : http://bit.ly/3siDMuV

• EUROPAEM Guidelines 2016 : http://bit.ly/30SUlBB

• Electrohypersensibilité (EHS) en Europe : http://bit.ly/3HzflTo

• IEEE Spectrum 24.07.2019 : http://bit.ly/3bXkyFy

• BERENIS Newsletter Jan 2021 : http://bit.ly/3lvcRtC

• Patente SWISSCOM n°2004/075583A1 : http://bit.ly/3tzE9Sd

• Résolution n°1815 Conseil de l'Europe : http://bit.ly/3cFOFk4

• Rapport Bioinitiative 2012 conclusions : http://bit.ly/30UK5sD

• EMF and Voltage Gated Calcium Channels : http://bit.ly/2QinpRc

• 11'000 pages de documents du procès contre la FCC : 
http://bit.ly/3r1yuTj

• OFEV : Aide à l'exécution pour les antennes adaptatives 5G : 
http://bit.ly/3eZZgcn

• Lettre à la commune (SvS) : http://bit.ly/3c52Rnv

• Lettre aux cantons (SvS) : http://bit.ly/3s5rWV5

• Lettre d’opposition aux antennes adaptatives : http://bit.ly/3rZi9in

• Lettre du Pr. Hardell au Conseil Fédéral : http://bit.ly/3lKOJmV

• Associations         : Robin des Toits, PRIARTEM, CRIIREM, AZB…

https://www.info-emf.ch/brochures

https://www.info-emf.ch/valeurs-limites

https://www.info-emf.ch/monitoring-fr

https://www.info-emf.ch/faq-fr

https://www.info-emf.ch/phonegate

https://www.stop5g.ch/5g-facteur-de-reduction

https://www.stop5g.ch/5g-et-antennes-adaptatives

https://www.gigaherz.ch

https://pierredubochet.ch

EHS-MCS : http://ehs-mcs.org

OFEV : Antennes adaptatives 65394 : 
http://bit.ly/3cqx5ld

OFEV : Explications concernant les antennes 
adaptatives 65389 : http://bit.ly/31DlmK1

Antennes adaptatives : flyer pour les communes (SvS)
http://bit.ly/3f6R6yA 83
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http://bit.ly/2OY7mat
http://bit.ly/3siDMuV
http://bit.ly/30SUlBB
http://bit.ly/3HzflTo
http://bit.ly/3bXkyFy
http://bit.ly/3lvcRtC
http://bit.ly/3tzE9Sd
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http://bit.ly/2QinpRc
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http://bit.ly/3rZi9in
http://bit.ly/3lKOJmV
https://www.robindestoits.org/
https://www.priartem.fr/
https://www.criirem.org/
http://asso-zonesblanches.org/
https://www.stop5g.ch/5g-facteur-de-reduction
https://www.stop5g.ch/5g-facteur-de-reduction
https://www.stop5g.ch/5g-facteur-de-reduction
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https://pierredubochet.ch/
http://ehs-mcs.org/
http://bit.ly/3cqx5ld
http://bit.ly/31DlmK1
http://bit.ly/3f6R6yA
https://www.info-emf.ch/
https://www.info-emf.ch/
https://www.diagnose-funk.org/
https://www.diagnose-funk.org/
https://www.alerte.ch/fr/
https://www.alerte.ch/fr/
https://schutz-vor-strahlung.ch/
https://schutz-vor-strahlung.ch/
https://www.info-emf.ch/docs-conference-08-03-24
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LIVRES DE RÉFÉRENCE

Ces ouvrages fournissent beaucoup d’explications et 
d’informations pratiques pour se protéger des ondes EM

Petit guide 
de 68 pages, 
très complet

BIBLIOGRAPHIE

Guide 
pratique

https://lelivrenoirdesondes.fr
https://www.ondes-expertise.com/livre-protection-ondes
https://editions-jouvence.com/livre/reduire-les-ondes-
electromagnetiques-cest-parti

https://www.editions-jouvence.ch/livre/reduire-les-ondes-electromagnetiques-cest-parti/
https://www.editions-jouvence.ch/livre/reduire-les-ondes-electromagnetiques-cest-parti/
https://www.geotellurique.fr/librairie/1092-livret-reduire-son-exposition-aux-ondes-electromagnetiques.html
https://www.geotellurique.fr/librairie/1092-livret-reduire-son-exposition-aux-ondes-electromagnetiques.html
https://lelivrenoirdesondes.fr/
https://www.ondes-expertise.com/livre-protection-ondes
https://editions-jouvence.com/livre/reduire-les-ondes-electromagnetiques-cest-parti


Olivier Bodenmann, ing. dipl. EPFL    – olivier.bodenmann@gmail.com
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http://www.electrosmogtech.ch/presentations
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annexes
Document PDF de cette conférence : www.info-emf.ch/docs-conference-08-03-24 et mot de passe « docsconf080324 »

EXPERTS-CONSEILS EN ÉLECTROSMOG
https://www.alerte.ch/fr/activit%C3%A9s/experts-conseils.html

GENÈVE : Alexis Le Moal (+41 22 562 42 04)
JURA : Frédéric Boichat (+41 78 723 56 31), Bruno Cardona (+41 32 422 03 71)
NEUCHÂTEL : Pierre Dubochet (+41 32 835 50 02), Marie Gontier (+41 32 534 83 53)
VAUD : Michel Jordan (+41 21 943 70 03), Olivier Bodenmann (+41 78 682 32 66), Vincent Ruchet (+41 24 499 18 07)
VALAIS : Benoît Bailleul (+41 79 616 97 17)
ZÜRICH : Peter Schlegel (+41 44 984 00 39)

http://www.info-emf.ch/docs-conference-08-03-24
https://www.alerte.ch/fr/activit%C3%A9s/experts-conseils.html
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NOTE : les indications 
d’intensité sont en V/m
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ANFR : MESURES D’ANTENNES 5G   [référence]

https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/CND/Rapport-ANFR-resultats-mesures-pilotes-5G.pdf
https://www.anfr.fr/recherche?L=0&id=886&tx_solr[q]=base+de+donn%C3%A9es+DAS
https://www.anfr.fr/recherche?L=0&id=886&tx_solr[q]=base+de+donn%C3%A9es+DAS
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https://www.spectrummonitoring.com/frequencies.php?market=SUI
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https://www.spectrummonitoring.com/frequencies.php?market=SUI


En étudiant l’effet des rayonnements non 
ionisants sur le système immunitaire, on a 
trouvé des résultats contradictoires. 
Explication : sur du court terme le système 
immunitaire est stimulé par les RNI, alors 
que des rayonnements sur du long terme 
l'inhibent. On sait, en particulier pour les 
virus, comment ces radiations favorisent 
leur propagation et affaiblissent ainsi l'effet 
du système immunitaire : les ondes 
électromagnétiques (RNI) ouvrent les canaux 
calciques voltage-dépendants (VGCC), ce qui 
favorise la réplication des virus. Cela a été 
confirmé expérimentalement pour un 
coronavirus proche parent du coronavirus 
CovID-19. [ voir article complet en PDF ]

On recommande particulièrement en période d’épidémie de réduire autant que possible l'exposition à ces 
rayonnements, c'est-à-dire de se passer le plus possible de téléphones sans fil DECT, de WLAN (WiFi), de Bluetooth, 
et de mettre les téléphones mobiles en mode avion le plus souvent possible, de ne pas le porter sur soi, en tout cas 
pas avec les données mobiles activées.

https://8e435998-566c-484c-a9c9-961b8d747e25.filesusr.com/ugd/12550c_dc1add6570954599b8d081dce158688a.pdf
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https://esc-info.eu/en


